
Mobilné zariadenia na prečerpávanie oleja VISCO25

1 to 12 µm
500 cSt

čerpadlo odolné voči špine

             Mobilné zariadenie VISCO25 je určené 
na prečerpávania všetkých druhov

 priemyselných olejov 
a bude patriť k nenahraditeľným pomocníkom 

pri Vašej údržbe strojov.

Technická špecifikácia:

      -    lamelové čerpadlo s prietokom cca 25 litrov/minútu
– elemtromotor 0,75 kW, 1450 ot./min., 230 VAC
–  filter Spin-On,1,3,5,10,12, µm nezahŕňa
– k dispozícii je filtračná vložka na odstránenie vody
–  sacia a výtlačná hadica, dĺžka 2,5m
–  elektrický spúšťač motora bez ochrany
–  šnúra na pripojenie do el. siete, dĺžka 2m, zakončená vidlicou.

BASEKO, spol. s r.o.

Lieskoviec 830/107 01841 Dubnica nad Vahom ICO: 36016748 IC DPH:
SK2020113854

Suvisiaci tovar EFEKTÍVNOSŤ FILTRÁCIE 99,99% [um] CENA [EUR]
CS150A01A 1 86
CS150A03A 3 78
CS150A06A 6 77
CS150A10A 10 65

CW150P25A 55
CCA302EFT1 5 50,4
CCA302EFD1 12 49,84

vložka na odstránenie vody


